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Dimensiones 
 Se muestra el modelo FLV-HD-4848

Especificaciones

Modelo FabriVISION Laser (FVL-HD-3030) FabriVISION Laser (FVL-HD-4848)

Exactitud de Exploración ± 0.002: (0.05mm)

Espesor Máximo de la Parte 8.0: (200mm)

Peso Máximo de la Parte 200lbs (90kg)

Calibración Automatizada

Zona Máxima de Exploración 30˝ x 30˝ (760mm x 760mm) 48˝ x 48˝ (1220mm x 1220mm)

Parte Sobredimensionada La capacidad de partes sobredimensionadas con alineación automática permite la exploración de partes  

Dimensiones Totales (Largo x Ancho x Alto) Sistema Inglés 62˝ x 48˝ x 100˝ 79˝ x 65˝ x 100˝

Dimensiones Totales (Largo x Ancho x Alto) Sistema Métrico 1575mm x 1220mm x 2540mm 2007mm x 1651mm x 2540mm

Ambiente de Operación 10 50 - 100¾F (38¾C)

Requerimientos de Energía 240V/50Hz ó 110V/60Hz (se suministra UPS)

Dispositivo Láser y Salida Dispositivo de diodo láser con salida máxima de 4.5 mW
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Amada America, Inc.

FabriVISION Series
FVL-HD-3030, FVL-HD-4848,
Más FabriVISION 3Di Laser
con tecnología de inteligencia 3D

FabriVISION 3Di Laser
Sistema de Inspección Tridimensional por Láser

Medición de Altura
3Di puede medir alturas hasta de 8˝ (20 cm).

Medición de la Característica de Forma
Características de forma tales como relieves y lanzetas se miden  
fácilmente usando 3Di.

Medición de Orilla a Orilla
Se admite la medición de orilla a orilla a alturas variables.

Medición de Agujero a Agujero
La medición crítica de Agujero a Agujero está a un clic de distancia.

Corrección Virtual de Pandeo
Mediante la tecnología más reciente de exploración de alturas  
y algoritmos de interpolación, 3Di puede eliminar y corregir  
el “pandeo” causado por la inspección plana mejorada del  
procesado-producción.

Medición de Ángulos
La medición de ángulos con relación a la superficie de  
exploración se logra mediante la función de reconocimiento  
de plano de 3Di.

Ofreciéndole todas las ventajas de FabriVISION Laser – más tecnología de inteligencia 
3D – el FabriVISION 3Di Laser es la solución de inspección óptima para la industria 
metalmecánica.

Además, se reduce enormemente la dependencia de calibradores, indicadores de altura 
y transportadores digitales.

Modelo  FabriVISION 3Di Laser

Exactitud de Exploración* ±0.002” (0.05mm)* en la plana y ±0.010˝ (0.25mm)* para inspección formada

Espesor Máximo de la Parte 8.0˝ (200mm)

Peso Máximo de la Parte 200lbs (90kg)

Calibración Automatizada

Tamaño Máximo de la Partes (Una Sola Exploración) 48˝ x 48˝ (1220mm x 1220mm)

Partes Sobredimensionadas La capacidad de partes sobredimensionadas con alineación automática permite la exploración de partes  

Dimensiones Totales (Largo x Ancho x Alto) 79˝ x 65˝ x 96˝ (2007mm x 1651mm x 2440mm)

Ambiente de Operación 50°F - 100°F (10°C - 38°C)

Requerimientos de Energía 110V/60Hz ó 240V/50Hz

Dispositivo Láser y Salida Dispositivo de diodo láser con salida máxima de 4.5 mW

Clase del Láser
Clase IIIa, que cumple con el estándar 21 CFR 1040 para la certificación CDRH en Norteamérica Clase 2M, 

que cumple con el estándar 60825-1: 1993+A1: 1997+A2:2001 para la certificación CE en Europa

Software FabriVISION Laser®- Incluye inspección, SPC e ingeniería inversa

Sistema de Cómputo Current model PC with monitor, color printer, keyboard and mouse,  
Surge Protector & Network Cable

Sistema Operativo Windows® XP

Garantía Un año en hardware y software

Garantía Extendida (AMP) Opcional

Estabilizador de Partes Opcional

Debido a la mejora continua de los productos, las especi�caciones están sujetas a cambios sin previos aviso. (*) Los resultados de la exactitud se basan en pruebas hechas en máquinas 
de producción estándar usando una parte cortada con láser. Los resultados pueden variar.

Sistemas Integrados de Inspección de Chapa Metálica



FabriVISION maximiza el rendimiento de su torreta y láseres 
eliminando retrasos en el proceso de inspección.

Ahora usted puede inspeccionar rápidamente cada parte punzonada y 
cortada con láser con una exactitud y precisión sin igual.  FabriVISION 
es un sistema de inspección por láser sin contacto que le permite 
examinar cualquier superficie plana opaca, incluyendo plexiglás, 
materiales para sellos y otras partes rígidas.  Si es usted un fabricante  

de chapa metálica conciente de la calidad y que se esfuerza por ir  
adelante de sus competidores, FabriVISION puede aumentar el 
desempeño, la productividad y la rentabilidad de sus operaciones  
de fabricación – ¡no algún cierto día, sino ahora!

Tecnología Láser de Vanguardia

Nuestro proyector Láser de Alta Definición de última generación explora partes en tan  
sólo 12 segundos.  El proyector especial Láser de alta definición está diseñado para ser  
virtualmente libre de mantenimiento.

Auto-calibración

FabriVISION se calibra automáticamente antes de la exploración – asegurando  
exploraciones precisas en todo momento.

Máquina Lista para Usarse

A diferencia de otros dispositivos de inspección, FabriVISION ha sido ideada  
para trabajar junto a sus punzonadoras de torreta y sistemas de corte por  
láser.  Para ambientes de taller de alta resonancia con problemas de control  
de vibración, soportes estabilizadores opcionales pueden aislar al  
FabriVISION de temblores por impacto – mientras que la inspección 
precisa de las partes continúa.

Caja de Computadora Industrial

FabriVISION viene con nuestra caja de diseño especial lista para 
usarse, completa con manejo de filtración y flujo de aire una  
unidad de filtro de potencia para proteger su inversión.

Cubierta de Vidrio de Uso Rudo

La cubierta de vidrio de FabriVISION está ideada para manejar partes 
con pesos de hasta de 200 libras (90kg).  Cubiertas de vidrio adicionales 
aumentan la comodidad y la flexibilidad.

Sistema de Inspección Integrado de Chapa Metálica

Láser de Alta Definición

Calidad Integrada al Proceso

Dibujo Ortográfico 2D Parte CalificadaHoja AP100 FabriVISIONMáquina EML

Hoja para Inspección Programa BendCAM Operación de la Prensa Dobladora Inspección 3D con FabriQDM FabriVISION 3Di Laser

A unos segundos de concluir una exploración, FabriVISION genera 
un reporte detallado a partir del archivo de inspección de acuerdo 
a sus especificaciones exactas.  Este reporte a color generado 
automáticamente registra archivos de datos de la parte explorada e 
incluye toda discrepancia con respecto a los datos CAD.  Las funciones 
SPC también incluyen el graficar datos en un Histograma, Gráfica 
de Comportamiento y Gráfico X-barra/R para análisis específico de 
procesos de producción de partes en un periodo específico.

El sistema brinda una rastreabilidad completa y documentación 
automática para cumplir los requerimientos para los reportes ISO 
y QS además de los archivos de datos que usted puede exportar 
con facilidad a programas comunes basados en Microsoft Windows®. 
La simplicidad y la velocidad de FabriVISION, combinadas con su 
capacidad de documentación automatizada, le permiten actualizar su 
proceso de calidad con un costo, capacitación o esfuerzo mínimo.

SPC y Reporte de Calidad

Debido a que FabriVISION está completamente integrado con 
AP100US, el operador de la máquina puede hacer inspecciones  
directamente en la estación de producción. Una exploración  
completa se concluye en segundos mientras se compara cada  
medición con las especificaciones CAD.  Esto reduce el tiempo entre  
el dibujo CAD y la inspección del primer artículo hasta un 96%.

Inspección del Primer Artículo

FabriVISION es capaz de de calificar características 
de la forma proyectando un esbozo de la forma 
directamente sobre la superficie de la parte mientras 
que la parte se está inspeccionando visualmente.  Esto 
permite al operador verificar la colocación correcta 
de la característica formada.

Verificación Visual

El proceso de exploración captura el perfil completo de 
partes existentes o plantillas a velocidad láser.  Luego, los 
datos se almacenan en archivos AP100US PRT o archivos 
DXF.  El software además le permite manipular los datos 
de exploración y el perfil de la parte en pantalla por lo 
que usted puede optimizar la calidad del modelo CAD.

Ingeniería Inversa

FabriVISION detecta las características de la forma de 
una parte utilizando su función de ajuste de altura de 
exploración integrada.  Una exploración de altura variable 
permite al operador medir con precisión agujeros  
dentro de partes formadas y/o grabadas en relieve.

Exploración de Altura VariableLa clave para una fabricación de calidad es integrar el control de calidad al proceso de producción.  FabriVISION 
provee un proceso de inspección sistemático y confiable mientras que aumenta la productividad de su empresa.

FabriVISION ofrece un conjunto de características que puede  
aumentar el alcance y el servicio a clientes de su empresa.
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